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Krok 1 : Instalace hardwaru tiskdrny 1 . lepes: A nyomtato hardverenek bedlhtdsa 
Krok 1 : Konfiguracja sprzetu drukarki Adim 1 : Yazici donanimini kurun 





Vlozte blly papir. 
Toltson be feher papirt. 
Zataduj biaty papier. 
Beyaz kagit takin. 



Sklopte zasobmk. Zapnete tiskarnu. 
Engedje le a talcat. Kapcsolja be a nyomtatot. 
Obniz podajnik. Wtqcz drukarke. 
Tepsiyi indirin. Yaziciyi agn. 
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Otevfete kryt. 
Nyissa fel a fedelet. 
Otworz pokrywe. 
Kapagi agn. 




Zatahnutlm za ruzovy prouzek odstrante pruhlednou pasku. 

A szalag eltavolltasahoz huzza a rozsaszm fulet. 

Pociqgnij za rozowq zaktadke, a by oderwac 
przezroczystq tasme. 

Koruma bandini cikarmak icin pembe seridi cekin. 






Nedotykejte se medeneho pdsku. 
Ne erintse meg a rez erintkezoket! 
Nie dotykaj miedzianego paska. 
Bakir seride dokunmayin. 



Pockejte, az bude kolebka v klidu. Zvednutim uvolnete zapadky, vlozte tiskove kazety a pote zapadky zajistete. 

Varja meg, amig a foglalat tetlen lesz. Emelje fel a rogzltoket, helyezze be a nyomtatopatronokat, majd zarja le a rogzltoket. 

Poczekaj, az kosz znieruchomieje. Unies zatrzaski, wtoz pojemniki z atramentem, a nastepnie zamknij zatrzaski. 

Yuva bosta kalana kadar bekleyin. Mandallari kaldinn, yazici kartuslanni takin ve mandallari kapatin. 



Krok 2: Pripojem tiskdrny 
Krok 2: Podlqczanie drukarki 

Vyberte zpusob pfipojeni. Vdlasszon ki egyet. 

802.11 



Lasd alabb. 
Asagi bakin. 



2. lepes: A nyomtato csatlakoztatdsa 
Adim 2: Yaziciya baglanin 



Wybierz jeden z rodzajow potqczenia. 



Viz nize. 
Patrz ponizej. 





Ethernet 




Viz krok 5. 
Patrz strona 5. 


Lasd az 5. oldalon. 
Bkz: Sayfa 5. 



Birini secin. 



USB 



Viz krok 6. Lasd a 6. oldalon. 
Patrz strona 6. Bkz: Sayfa 6. 




Zkontrolujte, zda je sltove pripojem nastaveno, zapnuto a zda funguje spravne. 

Ellenorizze, hogy a halozat be van-e allitva, be van-e kapcsolva, illetve megfeleloen mukodik-e. 

Upewnij sie, ze siec jest skonfigurowana, wtqczona i dziata poprawnie. 

Agin kurulu oldugundan, acik oldugundan ve islevini duzgun yaptigmdan emin olun. 
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Zkontrolujte, zda sviti kontrolky napajem a stavu bezdratove site. 
Ellenorizze, hogy vilagit-e az Aramellatas es a Vezetek nelkuli 
allapotjelzo-feny. 

Upewnij sie, ze diody zasilania i stanu potqczenia 
bezprzewodowego swiecq. 

Guc ve Kablosuz lletisim Durumu isiklarmin acik oldugundan emin olun. 




Odpojem kabelu site Ethernet je popsano v kroku 5. 



Az Ethernet kabelkapcsolatot az 5. lepesben kell eltavolitani. 



Potqczenie kablowe Ethernet zostaje usuniete w kroku 5. 



Ethernet kablosu baglantisi 5. adimda kaldinlir. 
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Zavrete kryt. 
Zarja le a fedolapot. 
Zamknij pokrywe. 
Kapagi kapatin. 




Pokud podtac pouzlva jinou osobni branu firewall, nez tu 
v system u Windows XP, vyhledejte pokyny ke konfiguraci 
tiskdrny v pnrucce pro praci v slti. 

Ha a szamitogepen a Windows XP-tol kulonbozo tuzfal 
is telepltve van, a nyomtato konfiguralasahoz tekintse meg 
a halozati kezikonyvet. 

Jesli komputer jest wyposazony w zapore ogniowq innq 
niz wbudowana w system Windows XP, instrukcje odnosnie 
skonfigurowania drukarki mozna znalezc w przewodniku sieciowym. 

Bilgisayarinizm Windows XP'den baska kisisel guvenlik duvan 
varsa, yaziciyi yapilandirmayla ilgili yonergeler icin bkz: ag kilavuzu. 



Pomocl dodaneho kabelu site Ethernet pfipojte tiskarnu k portu na sltovem rozbocovad, preplnaci nebo smerovaci. 
A tartozekkent kapott Ethernet kabellel csatlakoztassa a nyomtatot egy halozati elosztohoz, kapcsolohoz vagy utvalasztohoz. 
Za pomocq dotqczonego kabla Ethernet podtqcz drukarke do koncentratora sieci, przetqcznika lub routera. 
Yaziciyi bir ag hub'ma, anahtara veya yonlendiriciye baglamak icin birlikte verilen Ethernet kablosunu kullanm. 








Zkontrolujte, zda svltl kontrolka slt'oveho pripojenl. Pokud nesvltl, 
zkontrolujte zapojeni kabelu. 

Ellenorizze, hogy vilaglt-e a Halozat jelzofeny. Ha nem, akkor 
ellenorizze a kabel csatlakozasait. 

Upewnij sie, ze dioda sieci swieci. Jesli tak nie jest, sprawdz 
potqczenia kablowe. 

Ag isigmin acik oldugundan emin olun. Degilse, kablo 
baglantilanni denetleyin. 




Po dokonceni instalace softwaru tiskarny odpojte kabel site 
Ethernet z tiskarny a ze slt'oveho rozbocovace, z prepmace 
nebo ze smerovace. 

A nyomtatoszoftver telepltese utan tavolltsa el az Ethernet 
kabelt a nyomtatobol, illetve a halozati elosztobol, 
kapcsolobol vagy utvalasztobol. 

Po zainstalowaniu oprogramowania odtqcz kabel Ethernet 
od drukarki i koncentratora sieci, przetqcznika lub routera. 

Yazici yazilimmi yukledikten sonra, yazicidan Ethernet 
kablosunu ve ag hub'im, anahtan veya yonlendiriciyi kaldirm. 




Vlozte disk CD se softwarem tiskarny a postupujte 
podle pokynu na obrazovce. 
Helyezze be a CD-t, majd kovesse a kepernyon 
megjeleno utasltasokat. 

Wtoz dysk CD, a nastepnie postepuj zgodnie 
z wyswietlanymi instrukcjami. 

CD'yi takm ve ekrandaki yonergeleri izleyin. 




Software tiskarny nainstalujte z disku CD na kazdy podtac, 
z ktereho se bude tisknout. 

A CD segltsegevel telepltse a nyomtatoszoftvert minden 
olyan szamltogepre, mely hasznalni fogja a nyomtatot. 

Uzyj dysku CD do zainstalowania oprogramowania 
drukarki na kazdym komputerze, za posrednictwem 
ktorego ma bye wykorzystywana drukarka. 

Yaziciyi kullanacak her bilgisayara yazici yazilimmi 
yuklemek icin CD'yi kullanm. 







Zkontrolujte, zda je slt'ove pripojenl nastaveno, zapnuto a zda funguje spravne. 

Ellenorizze, hogy a halozat be van-e allitva, be van-e kapcsolva, illetve megfeleloen mukodik-e. 

Upewnij sie, ze siec: jest skonfigurowana, wtqezona i dziata poprawnie. 

Agin kurulu oldugundan, acik oldugundan ve islevini duzgun yaptigmdan emin olun. 



Pomoci dodaneho kabelu site Ethernet pripojte tiskarnu k portu na sit'ovem rozbocovaci, pfepmaci nebo smerovaci. 

A tartozekkent kapott Ethernet kabel lei csatlakoztassa a nyomtatot egy halozati elosztohoz, kapcsolohoz vagy utvalasztohoz. 

Za pomocq dotqezonego kabla Ethernet podtqez drukarke do koncentratora sieci, przetqcznika lub routera. 

Yaziciyi bir ag hub'ma, anahtara veya yonlendiriciye baglamak icin birlikte verilen Ethernet kablosunu kullanm. 




Zkontrolujte, zda svltl kontrolka slt'oveho pripojenl. Pokud nesvltl, zkontrolujte zapojeni kabelu. 
Ellenorizze, hogy vilaglt-e a Halozat jelzofeny. Ha nem, akkor ellenorizze a kabel csatlakozasait. 
Upewnij sie, ze dioda sieci swieci. Jesli tak nie jest, sprawdz potqczenia kablowe. 
Ag isigmin acik oldugundan emin olun. Degilse, kablo baglantilanni denetleyin. 




Potfebujete pomoc? Segrtsegre van szuksege? Potrzebna pomoc? Yardima ihtiyaciniz var mi? 



£0 



Prlrucka pro praci v slti 
Halozati kezikonyv 
Przewodnik sieciowy 
Ag Kilavuzu 
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Vlozte disk CD se softwarem tiskarny a postupujte 
podle pokynu na obrazovce. 

Helyezze be a CD-t, majd kovesse a kepernyon 
megjeleno utasltasokat. 

Wtoz dysk CD, a nastepnie postepuj zgodnie 
z wyswietlanymi instrukcjami. 

CD'yi takm ve ekrandaki yonergeleri izleyin. 




Software tiskarny nainstalujte z disku CD na kazdy podtac, 
z ktereho se bude tisknout. 

A CD segltsegevel telepltse a nyomtatoszoftvert minden olyan 
szamltogepre, mely hasznalni fogja a nyomtatot. 

Uzyj dysku CD do zainstalowania oprogramowania drukarki 
na kazdym komputerze, za posrednictwem ktorego ma bye 
wy ko rzysty wa n a d ru ka rka . 

Yaziciyi kullanacak her bilgisayara yazici yazilimmi yuklemek 
icin CD'yi kullanm. 





Pripojte tiskarnu k podtaci. Pockejte na otevrenl obrazovky pruvodce. Vlozte disk CD. 

Csatlakoztassa a nyomtatot a szamltogephez. Varja meg, amlg megjelenik a varazslo ablaka. Helyezze be a CD-t. 
Podtqez drukarke do komputera. Zaczekaj na wyswietlenie ekranu kreatora. Wtoz dysk CD. 
Yaziciyi bilgisayara baglaym. Sihirbaz ekranmi bekleyin. CD'yi takm. 
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Tlaatka a kontrolky tiskarny 
Przyciski i diody drukarki 



A nyomtato gombjai es jelzofenyei 
Yazici dugmeleri ve isiklan 



1 . Tlacltko a kontrolka napajenl 

2. Tlacltko zrusenl tisku 

3. Tlacltko a kontrolka Pokracovat 

4. Tlacltko stavove stranky 

5. Kontrolka stavu bezdratove site 

6. Indikator si ly signalu 

7. Kontrolky stavu tiskovych kazet 

8. Kontrolka slt'oveho pripojenl 



1 . Przycisk i dioda zasilania 

2. Przycisk anulowania 

3. Przycisk i dioda wznowienia 

4. Przycisk strony raportu 

5. Dioda stanu potqczenia bezprzewodowego 

6. Wskaznik natezenia sygnatu 

7. Dioda stanu pojemnika z atramentem 

8. Dioda sieci 




1 . Aramellatas gomb es jelzofeny 

2. Nyomtatas megszakltasa gomb 

3. Folytatas gomb es jelzofeny 

4. Jelentes gomb 

5. Vezetek nelkuli allapotjelzo-feny 

6. Jelerosseg mutato 

7. Nyomtatopatron allapotjelzo-feny 

8. Halozat jelzofeny 



1 . Guc dugmesi ve isigi 

2. Iptal dugmesi 

3. Devam dugmesi ve isigi 

4. Rapor Sayfasi dugmesi 

5. Kablosuz Hetisim Durum isigi 

6. Sinyal Gucu belirteci 

7. Yazici Kartusu Durum isiklan 

8. Ag isigi 




Pomoci tlacltka stavove stranky Ize vytisknout stavovou stranku HP. 
A Jelentes gombbal nyomtasson ki egy HP jelentes lapot. 
Uzyj przycisku strony raportu do wydrukowania strony raportu HP. 
Rapor Sayfasi dugmesini bir HP Rapor sayfasi yazdirmak icin kullanm. 
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